JISTCIANE SEEkW B

ne i hybrydewe suszarnie esadév: Sclekowveh w Palsce

Lp. Obiekt Liczba hal suszarniczych/ Trédto depta/uwagi Rok oddania
powierzchnia catkowita do eksploatacji

2 1. Rzeszow 4 hale/4704 m? gorgee powietrze, ciepto z kogeneracji 2004

2. Skarzysko-Kamienna 1 hala/540 m? gorgee powietrze, ciepto ze spalania biogazu 2005

3. ltawa 1 hala/1536 m? ogrzewanie podfogowe, pompy ciepta + ciepto z kogeneraji, 2007

automatyczne podawanie osadéw

4. Kozienice 1 hala/720 m? suszenie wytgcznie energig stofica 2007

5. Tary 3 hale/4176 m? suszenie wytgcznie energiq sfonca 2009

6. Myszkow 1 hala/1392 m? ogrzewanie podfogowe, pompy ciepta 2010

7 Ktodzko 1 hala/1200 m? ogrzewanie podfogowe, pompy ciepta, automatyczne podawanie osadow 2010

8. Wieruszow 2 hale/1320 m? gorqce powietrze + ogrzewanie podiogowe, ciepto z kotta na paliwo state 2010

9. Lubawa 1 hala/700 m? suszenie wylgcznie energig stofca, automatyczne podawanie osadow 2011

10. Krosno 3 hale/2940 m? gorgee powietrze + ogrzewanie podiogowe, 2011

ciepto z kogeneracji i ze spalania biogazu

1. Strzelin 1 hala/1440 m? ogrzewanie podtogowe, pompy ciepta 2012

12 Zagat 3 hale/3718 m? suszenie wyltgeznie energiq storica 2012

13. 0Ozimek 2 hale/2760 m? suszenie wylqcznie energig stonica, 2013

automatyczny odbir suszu
14. Tuchéw 1 hala/576 m? suszenie wytqcznie energiq stoca, 2013
automatyczne podawanie osadow

15. Chetm 4 hale/5760 m? promienniki IR opalane biogazem 2014

16. tancut 1 hale/1440 m? suszenie wytqeznie energiq stofica 2014

17. Konskie 2 hale /3600 m? ogrzewanie podfogowe, pompy ciepta, automatyczne podawanie osadéw, biofiltr 2014

18. Betchatow 4 hale/5760 m? ogrzewanie podfogowe, pompy ciepta, automatyczne podawanie osadéw 2014

19. Ujazd 1 hala/990 m? suszenie wylqcznie energiq storica 2014

20. Dobro Szczecifiska 2 hale /3200 m? suszenie wytgcznie energiq stonca 2015

21 Olkusz 4 hale/5104 m? gorgce powietrze, ciepto z kogeneragji, 2015

podawanie osaddw do suszarni rurociggami tocznymi
22 Morag 2 hale/2550 m? ogrzewanie podtogowe, automatyczne podawanie osadow do suszarni 2015
rurociggami ttocznymi, automatyczny odbidr suszu
23. tomianki 2 hale/2400 m? suszenie wytqcznie energiq stoica, automatyczny odbidr osadéw, 2015
dezodoryzacja poprzez biofiltr
2. Ostrzeszéw 2 hale/4553 m? suszenie wytqcznie energiq stofica, 2015
automatyczny odbiér osadéw

2. Tarbw 1 hale/1032 m? suszenie wytqcznie energig stoiica 2015

26. Opoczno 2 hale/3000 m? suszenie wylgcznie energig stoica 2015

2. Busko 1 hala ogrzewanie podfogowe, kociot na paliwo stafe, 2015

automatyczne podawanie osadéw do hali
28. Brodnica 2 hale/3400 m? ogrzewanie podtogowe, pompy ciepta, kolektory stoneczne 2015

procesu, czyli jednorazowego napeinia- :
nia suszarni mokrymi osadami, suszenia,
przewracania osadéw przez elektrycz-
nego robota, az do uzyskania zalozonego
stopnia wysuszenia. Granulat osadowy
usuwany jest

z calej powierzchni
przy uzyciu fadowarki.

W sposéb cykliczny dzialajg takze
obiekty w Skarzysku-Kamiennej i w Wie- |
ruszowie z uwagi na brak mozliwosci |
efektywnego wykorzystania zainstalowa-
nych tam przewracarek do transportu

osadow we wnetrzu suszarni.

— Cozodorami? !

Mozliwosé cigglego prowadzenia
procesu, czyli przyjmowania przez caly |

rok, bez wzgledu na warunki pogodowe,

calej masy wytwarzanych w oczyszczalni !

osadow, bez ich okresowego skiadowa- |
nia, jest podstawowym warunkiem unika- |
nia probleméw eksploatacyjnych, takich
jak chociazby emisja odoréw. O tym, |
ze nie mozna skladowanych przez kilka,
czy kilkanas$cie tygodni na placu maga-
zynowym osadéw wprowadza¢ do su-
szarni, dotkliwie przekonali si¢ miesz-
kaficy Ozimka. Pojemno$¢ dwoch hal |
suszarniczych zaprojektowanych do su-
okazala |
sie zbyt mala do biezacego przyjmowa-
nia odwodnionych osadéw w okresie
! od péznej jesieni do wiosny. Wymusilo !
to ich okresowe skladowanie. Fala prote-
stéw okolicznych mieszkancow doprowa- !
dzila nawet do czasowego zamkniecia
suszarni. Obecnie, zgodnie z decyzjg |
| burmistrza, suszarnia bedzie przyjmo-
| wala osady do suszenia wylacznie

szenia cienkowarstwowego

w okresie dobrej pogody od wiosny do je-
sieni, za$§ zimg osady zostang wywie-
zione z oczyszczalni®. W naszych warun-
kach klimatyeznych zima wraz z okre-
sami pochmurnej i wilgotnej pogody,
niesprzyjajacej suszeniu slonecznemu,
trwa ok. pieciu, szeSciu miesiecy, wypada
wiee poda¢ w watpliwo§é sens takiej
sezonowo dzialajgcej inwestycji.

Technologie suszenia cienkowar-
stwowego zastosowano takze w Zaga-
niu?. Zgodnie z projektem technologicz-
nym, aby zwolni¢ powierzchnie suszarni
stonecznej pod kolejne porcje osadow,
wygarniany z suszarni susz w miesig-
cach zimowych ma mieé¢ przykladowo
tylko 27% s.m. (grudzien) czy tez 34%
s.m. (styczen).

W polskich warunkach klimatycz-
nych suszarnie sloneczne powinny mieé¢




