czy tez technologii suszenia wplywa

na koszty tych obiektéw*”.

Najdrozsza z oddanych do uzytku |

suszarni

hybrydowych, wyposazong

w zasilane pompami ciepla ogrzewanie
podiogowe i oparta, jako jedyny jak do tej
pory obiekt w Polsce, na technologii
bardziej zblizonej do kompostowania |
niz suszenia, jest skladajaca sie z czte- |

rech moduléw suszarnia w Belchatowie.
Koszt jej budowy razem z budynkiem

do odwadniania osadéw i magazynem |

suszu wyniost ok. 31min zI%.
Zastosowanie paneli

szklanych

do pokrycia hal suszarniczych takze
znaczaco wplywa na wzrost kosztow |
inwestycji. Nalezy jednoznacznie podkre-
§li¢, ze parametry techniczne szkla
nie sg weale lepsze od plyt poliweglano-
wych. O ile wspélezynnik przenikania

Swiatla paneli szklanych jest faktycznie

o kilkanadcie procent wyzszy niz poliwe-
glanu, o tyle wlasciwosci termoizolacyjne |
tego materialu, bardzo istotne dla su-
szarni stonecznych, sg kilka razy gorsze.
Budowa dwoch hal suszarni stonecznej |
pokrytych szklem w Ostrzeszowie (w fa-
zie realizacji), wyposazonych w porusza- |
jace sie na suwnicy samojezdne moduly
do przewracania osad6éw, bedzie koszto- |
waé¢ ponad 11,5 min zl°. Poréwnujgc
te kwote do kosztow budowy suszarni
w Zarach, nalezy stwierdzi¢, ze jest ona

az trzykrotnie wyzsza.

Oddawane do uzytku w ostatnich

dwoch latach suszarnie sloneczne sg
~doposazane” w coraz szerszym zakre-
sie. NajczeSciej sg to np. ciagi automa-

tyeznych podajnikéw osadéw odwodnio- :

nych oraz odbioru suszu z suszarni.

W przypadku jednej z oczyszczalni §cie-
kéw, wg zalozen PFU, osady majg byé |
dowozone tfadowarksg z budynku odwad-
niania i zrzucane do specjalnego skipu |
tuz przy hali suszarniczej. W dwoéch
obiektach (Olkusz, Morag) zostal zapro-
jektowany bardzo energochionny i stwa- !
rzajacy duze problemy techniczne system
pompowy podawania osadéw podziem- |
nymi rurociggami o diugosci kilkudzie-
sieciu metréw" . Biorac pod uwage |
konsystencje mokrych osadéw oraz odle-
glosé, na jaka maja byé tloczone, okaze |
sig, ze zuzycie energii pomp tloczgcych
moze byé¢ wyzsze od jej zuzycia przez

samg, suszarnie.

Swoiste wlasciwosei reologiczne

JCIVSICTANIE SCIERON

Tah. 2. Koszly budowy suszarmi sofzinyeh w Polsce
Y ¥

Obiekt Koszt inwestycji (ok.) | Koszt pojedynczej hali
[] suszarniczej (ok.) [zf]
Zary, suszarnia stoneczna, 3 hale, 5600 000 1860 000
suszenie osadow w zmiennej warstwie
Zoréw, 1 hala, suszarnia stoneczng, 3880000 3880000
cienkowarstwowe suszenie osadow
Myszkow, 1 hala, suszarnia hybrydowa, 4200 000 4200 000
suszenie osadw w zmiennej warstwie
Ktodzko, 1 hala, suszarnia hybrydowa, 5600 000 5600 000
cienkowarstwowe suszenie osaddw
Chetm, 4 hale, suszarnia hybrydowa, 9000 000 2250 000

suszenie osadéw w zmiennej warstwie

ze Swiezymi osadami. Pytanie tylko,

problemy?

samej strony, z ktérej zaladunek. Ozna-
cza to Kkonieczno$¢ transportowania

calego suszu przez hale o diugoSci ponad !
100 m, czyli wielogodzinng zbedna prace |
przewracarek, ich zuzycie mechaniczne, |

dodatkowe zuzycie energii elektrycznej

oraz problemy z oddzieleniem strefy :
zrzutu mokrych osadéw od strefy zala-
dowczej suszu. Argumentowanie tego |

obnizeniem kilkumilionowych kosziow
inwestycji przez rezygnacje z budowy
bramy wjazdowej z jednej
suszarni nie wydaje sie przekonujace?.
Opisane przykltady pokazujg, z czego

wynikajg znaczace roznice w kosztach |
! budowy suszarni slonecznych oraz jak
mozna skomplikowaé dobre i sprawdzone
ktéorych podstawowymi :

rozwigzania,
zaletami powinny by¢ prostota obslugi
i niezawodno$¢ dzialania. Instalacja
kazdego dodatkowego urzgdzenia to,
oproécz wzrostu kosztow inwestycji, takze

cji, a takze rosngce ryzyko awarii.

—Perspektywy :

Krajowy Program Gospodarki Odpa- |

dami'?zaklada, ze przewazajgca czeSé
osadow Sciekowych wytwarzanych w Pol-

. w przyszio§ci unieszkodliwiana meto-

powoduja, ze osady tfoczone pompami |
Wyporowymi, a czesto nawet transporto-
wane przez podajniki spiralne, stajg |
si¢ lepkie i maziste. Stwarzaja wieksze

opory dla przewracarek,

oblepiajg !

je i utrudniaja ich prace. Zgodnie z zalo- |
zeniami technologicznymi niektérych
suszarni, §rodkiem zaradezym ma by¢ |
recyrkulacja, czyli zawracanie suszu
do strefy zaladunku i mieszanie go

dami termicznymi.
ze do 2020 r. zwiekszeniu ma ulec ilo§é

osadow przetworzonych przed wprowa- |
dzeniem do §rodowiska, przetwarzanych |
termicznie w cementowniach, kotlach :

komunalnych |
iz 24 grudnia 2010 r. w sprawie ,Krajowego

uwzglednia si¢ takze maksymalizacje Bl GoEpudsss Odpad oL

stopnia wykorzystania substancji biogen-
nych zawartych w osadach przy jedno- !

energetycznych oraz
spalarniach odpadéw. W programie

strony

Zalozono m.in., !
i 8 www.e-belchatowpl.

i czesnym spelnieniu wszystkich wymo-
czy jest to potrzebne i rzeczywiscie |
bedzie dobrze stuzy¢ uzytkownikom,
czy w wielu nie do konca przemyslanych |
i przypadkach zacznie stwarzaé jedynie

gow dotyczacych bezpieczenstwa sani-
tarnego i chemicznego.

W scenariusz ujety w KPGO bardzo
dobrze wpisujg sie suszarnie sfoneczne,

i przygotowujgce osady zaréwno do przy-
W niektérych suszarniach przyjeto, |
ze odbior suszu bedzie si¢ odbywal z tej |

rodniczego, jak i rolniczego wykorzysta-
nia. Higienizacja termiczna, mozliwa
do uzyskania w praktyce eksploatacyj-
nej wskutek pryzmowania osadéw
na ostatnim etapie suszenia, zmniejsze-
nie kosztéw transportu i fatwiejsza apli-
kacja do gruntéow to atuty tych rozwig-
zan.

Suszenie stoneczne jest tez jedynym
ekonomicznie uzasadnionym wyborem
dla mniejszych i Srednich oczyszczalni
do przygotowania osad6w do ich dalszej
utylizacji termicznej, co nie tylko przy-
czyni sie do zwiekszenia calkowitego
strumienia osadéw kierowanych do ener-
getycznego wykorzystania, ale przede
wszystkim do korzystania z dostepnej,
darmowej energii odnawialnej, jakg, jest
energia sloneczna.
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